EME-30SW / EME-36SW

- Fixation murale en acier inoxydable

- joli design en voute (acre inoxydable)
- fonctionnement ultra silencieux
- éclairage halogene 2 x 50W

- éclairage a deux intensités

- commandes par effleurement

« 6 vitesses de marche

- systéme d'arrét différé

Canalisation 6 po. Rond
Voltage 120V 60Hz
Niveau de sones 6 sones
Circulation 715 pi3/min.

Format/Largeur 30 po. - 36 po.

EME-30GW / EME-36GW
- Fixation murale de style abri-verriere
- joli design en voute (verre)

- fonctionnement ultra silencieux
- éclairage halogene 2 x 50W

- éclairage a deux intensités

- commandes par effleurement

« 6 vitesses de marche

- systéme d'arrét différé

Canalisation 6 po. Rond
Voltage 120V 60Hz
Niveau de sones 6 sones
Circulation 715 pi3/min.

Format/Largeur 30 po. - 36 po.

EME-36SI

- flot-abri en acier inoxydable
- attrayant design en voQte (acre inoxydable). Egayez votre cuisine
- fonctionnement ultra silencieux

L i Canalisation 6 po. Rond
- éclairage halogene 2 x 50W

Voltage 120V 60Hz

- éclairage a deux intensités i
Niveau de sones 6 sones

- commandes par effleurement
- 6 vitesses de marche
- systeme d'arrét différé

Circulation 715 pi3/min.
Format/Largeur 36 po.

- flot-abri en verre
- laisse entrer la lumiére du jour et agrémente vos taches ménageres
- fonctionnement ultra silencieux

o . o Canalisation 6 po. Rond
- éclairage halogene 2 x 50W

Voltage 120V 60Hz

- éclairage a deux intensités i
Niveau de sones 6 sones
7

- commandes par effleurement
« 6 vitesses de marche
. systeme d'arrét différé Format/Largeur 36 po.

Circulation 15 pi3/min.

Notre but est de créer des produits qui agencent
une technologie novatrice, un design sophistiqué
et des dispositifs de pointe pour vous aider a palier
les exigences de la vie moderne. De I'ancien grec
signifiant « commodité », EKOLOS vous offre des
produits qui égayent et facilitent votre vie.

ﬁaa_ifia Range Hood Limited

La nouvelle série EURO offre des designs a vous
couper le souffle, la plus grande qualité, une
puissance d'extraction supérieure et un mode de
fonctionnement ultra silencieux. Nos moteurs sont
munis d'un dispositif de prévention de surchauffe et
garantis pour cing ans. EKOLOS confére une inspira-
tion artistique a votre cuisine.

1-866-808-8008 www.ekolos.com



| FERRAGE _

EFL-30GW

- Fixation murale canopée en verre  Canalisation 6 po. Rond
ESQ-30SW ESL-30SW - elegant design dernier cri Voltage 120V 60Hz
« Fixation murale en acier inoxydable i F— + Fixation murale en acier inoxydable i P — — éclairage;al\ogénf 2x50W Niveau de sones 6.5 sones
- fonctionnement ultra silencieux eeiraviditen - design en course de grande classe reiraulEdien s commande a boutons=poussolrs  Circylation 685 pi3/min.
- éclairage halogéne 2 x 50W Voltage 120V 60Hz - éclairage halogéne 2 x 50W Voltage 120V 60Hz - 3 vitesses de marche Format/Largeur 30 po.

- commande a boutons-poussoirs . - commande a boutons-poussoirs
Niveau de sones 3.2 sones

3 it d h 3 vit d h Niveau de sones 6 sones
« 3 vitesses de marche - = « 3 vitesses de marche ) ) o

) ) ) Circulation 290 pi3/min. Circulation 580 pi3/min.
- option de recirculation avec

F n 30 - option de recirculation avec = — I
accessoires ormat/Largeur po. ormat/Largeur Po.

VOGUE POWER PACK

EVL-30SW EVE-30SW / EVE-365W EP-8000AS EP-8100AS

- Fixation murale en acier inoxydable ~ Canalisation 6 po. Rond « Fixation murale en acier inoxydable Canalisation oo - Boitier d'alimentation en acier inoxydable - Boitier d'alimentation en acier inoxydable

» model courant de hotte-canopée  Voltage 120V 60Hz + design classique en coupole Voltage 120V 60Hz - installation sous la canopée de la hotte de cuisiniére - moteurs performants de nouvelle conception

- éclairage halogéne 2 x 50W Niveau de sones 6 sones  éclairage halogeéne 2 x 50W (30 po.) Niveau de sones 6 sones - fonctionnement ultra silencieux o - fonctionnement ultra silencieux o

- commande a boutons-poussoirs  Circulation 580 pi3/min. - éclairage halogéne 4 x 50W (36 po)  Circulation 715 pi3/min. - éclairage halogéne 2 x 35W Canalisation 6 po. Rond - éclairage halogéne 2 x 35\ Canalisation 6 po. Rond

- 3 vitesses de marche Format/Largeur 30 po. - éclairage a deux intensités Format/Largeur 30 po. - 36 po. « réglage & curseurs Voltage 120V 60Hz « réglage & curseurs Voltage 120V 60Hz
- commande par effleurement . 3 vitesses de marche Niveau de sones 3.2 sones . 3 vitesses de marche Niveau de sones 6 sones
- 6 vitesses de marche - Filtre 3 tamis métallique x 1 Circulation 290 pi3/min. - Filtre & tamis métallique x 1 Circulation 580 pi3/min.
- systeme d'arrét différé Format/Largeur 27 po. Format/Largeur 27 po.

*Avant d'amender des modifications a I'appareil, veuillez téléphone le 1-866-808-8008 pour obtenir les plus récents devis techniques.




