
Model 865 DUCTLESS STEAM HUMIDIFICATION PACKAGE

SPECIFICATION SHEET

CAPACITÉ DE VAPEUR VOLTAGE COURANT ÉLECTRIQUE

Gallon/Jour Voltage Amps Kw

11.5
120V

11.5 1.4

16.0 16.0 1.9

20.5
208V

11.5 2.4

30.0 16.0 3.3

23.3
240V

11.5 2.8

34.6 16.0 3.8

8.92

7.92

3.42
1.66

4.31 5.75

Sortiede dispersion

3.38

2.02

7.88

3.4

3.4

Drain
Vue arrière

4

1.04

1

Vue de devant

20.874

10.074 7.067

APRILAIRE SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS

+ L’ensemble ventilateur se marie bien avec l’humidificateur
Aprilaire modèle 800 pour fournir des niveaux d’humidité
confortable dans les maisons sans système de conduits.

+ Modèle 800, ensemble avec ventilateur, humidistat
numérique modèle 65, ensemble de robinet de vidange
modèle 4208, tuyau à vapeur et tube à drain (inclus).

+ Une conception éprouvée utilisant la technologie de
l’électrode parfaite par Dri-Steem filiale de Research
Products

+ Une seule unité peut fournir entre 11.5 et 34.6 gallons
par jour.

+ S’encastre dans un mur et se connecte directement à
l’humidificateur à vapeur modèle 800.

+ Aucun nettoyage ou lavage. Simplement retirer la
cartouche pour la changer.

+ L’opération rend l’ensemble de ventilation très
discret.

+ Conçue pour se fondre dans l’environnement de
l’habitation

Entrée d’air Sortie d’air

Sortieet dispersionde la vapeur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Modèle 865 ENSEMBLE POUR INSTALLATION SANS CONDUITS

Feuille de spécifications


