FILTRE MEDIA

MERV11

FONCTIONNALITES

« Fitre mutimédia MERV 11 haute effience, évalué a 492 pieds/minute, élimine les contaminants
en suspension dans fair jusqu'a 0,3 micron.

« Le matériel du filre est fabriqué sans cellulose, fibres hydrophobes polyoléfine en
continu qui ne se déchiquéte pas, qui absorbe fhumidité ou éiimine la croissance des moisissures.

La conception unique du filtre présente un grade de densité ajusté avec une charge
électrique pour une efficacité soutenue tout au long de la vie du filtre.

« Extra profond, 5 1/4 " de filtre qui contient plus de matériel media que d’autres filtres pour
une plus grande zone de collecte, une durée de vie plus longue et une pression statique
plus faible

« Lefittre offre le nombre de pied exact pour le bottier et ne contient pas de mousse, éponge ou fibre
de verre pour maximiser la capacité du systeme a nettoyer laire

« Des trous sont foumnis pour faciliter le montage au conduits ou au systeme de ventilo convecteur
de quelconque pasition, avec un flow dair réversible

« Une cartouche de filtre conviviale et facile a changer signifie : quil n'y a pas a étre peignés
ou soutenu avec des supports compliqués

« Cabinet en acier galvanisé a bon jauge et peinture a couche de poudre avec fini durable
sur la porte résistant ainsi a la comosion

« Lefitre dure jusqu'a un an dans les applications standard
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